
 

 

 
HOJA TÉCNICA 
 

AMPHOSOL 2L-X 
 

Nombre del 
producto 

AMPHOSOL 2L-X 

Nombre químico Laurilanfoacetato de sodio   (Sodium Laurylamphoacetate) 

Estructura química 

 

CAS 68608-66-2 

Función 

- Surfactante secundario 
- Reforzador de espuma 
- Generador de Viscosidad 
- Compatible con aniónicos, no iónicos y catiónicos 

Aplicaciones 

Cuidado personal: 
- Baño de espuma 
- Shampoo de cuerpo 
- Shampoo de cabello 
- Productos de bebé 
- Jabón de mano 
- Limpiador facial 
- Gel de ducha 
- Producto étnico 

 
Cuidado del hogar 

- Líquido lavaplatos 
- Lavado de tela fina 
- Limpieza de superficies duras 

 

Manejo y 
Almacenamiento 

Al manipular el material deben emplearse las precauciones de seguridad 
normales (es decir, guantes y gafas de seguridad). 
Evitar contacto con los ojos y contacto prolongado con la piel. 
Lávese bien después de manipular el material. 
Se recomienda que AMPHOSOL 2L-X se almacene en recipientes sellados y 
se mantenga en 
temperaturas entre 50 ° F (10 ° C) y 120 ° F (49 ° C). Evite el sobrecalentamiento 
o la congelación. Si el material se congela, se recomienda aplicar calor suave y 
agitación para asegurar que el material sea homogéneo antes 
usar. 

 
La información es copia fiel de la proporcionada por nuestro proveedor. 


